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CLEANSEAL EXHAUST
FÖRDELAR

Utbytbar lucka med
förfilterinstallation utan verktyg

Robust helsvetsad konstruktion
med hög tillförlitlighet och täthet

Högt korrosionsskydd mot olika
typer av rengöringsmedel

Enkla och säkra filterbyten utan
verktyg

Inbyggd filterinspänning för flera
olika filterdjup

Lucka med snabblåsning för
direktåtkomst till filter

Tillämpning Turbulent luftflöde i renrum och andra kontrollerade miljöer. 
Anpassad för väggmontage.

Installationsalternativ
Förberett för montage mot vägg. Donet kan även monteras med ett 
särskilt fastspänningskit och finns med kanaladapter (rektangulär 
till cirkulär) som tillval.

Kommentar

Konstruktion: Stål, helsvetsad
Ytbehandling: Två lager pulverlackering, resistent mot 
rengöringsmedel
Standardfärg: RAL 9010 (SW), eller i kundanpassad RAL-färg
Alternativ: Rostfritt stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6)
Filter med PU: Megalam MD (66/78mm), MX (90mm), MG (110mm)
Kontrollutrustning: Tillgängliga portar för nedströms 
tryckfallsmätning inifrån rum, samt +/- portar för fjärravläsning av 
tryckfall.
Tillgänglig variant med öppet plenum.
För mer information om filter och spridare, se respektive 
produktsidor på webbplatsen.

För hela sortimentet av standardprodukter, se Kundritningar (Customer drawings) på webbplatsen.

Typ Mått BxHxD (mm) Filterstorlek BxHxD (mm) Vikt (kg)

CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412x412x468 305x305x66 10
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412x412x468 305x305x78 10
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412x412x468 305x305x90 10
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412x412x468 305x305x110 10
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412x717x465 610x305x66 15
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412x717x465 610x305x78 15
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412x717x465 610x305x90 15
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412x717x465 610x305x110 15
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717x717x515 610x610x66 22
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717x717x515 610x610x78 22
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717x717x515 610x610x90 22
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717x717x515 610x610x110 22
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717x717x580 610x610x66 24
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717x717x580 610x610x78 24
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717x717x580 610x610x90 24
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717x717x580 610x610x110 24
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717x717x424 610x610x66 19
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717x717x424 610x610x78 19
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717x717x424 610x610x90 19
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717x717x424 610x610x110 19
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717x1022x580 915x610x66 30
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717x1022x580 915x610x78 30
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717x1022x580 915x610x90 30
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717x1022x580 915x610x110 30
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717x1022x474 915x610x66 27
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717x1022x474 915x610x78 27
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717x1022x474 915x610x90 27
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717x1022x474 915x610x110 27
Öppet Plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N 412x412x263 305x305x66 7
Öppet Plenum: CR-SW-3P3-P-78-N 412x412x263 305x305x78 7
Öppet Plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N 412x412x263 305x305x90 7
Öppet Plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N 412x412x263 305x305x110 7
Öppet Plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N 412x717x250 610x305x66 10
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Öppet Plenum: CR-SW-3P6-P-78-N 412x717x250 610x305x78 10
Öppet Plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N 412x717x250 610x305x90 10
Öppet Plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N 412x717x250 610x305x110 10
Öppet Plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N 717x717x250 610x610x66 12
Öppet Plenum: CR-SW-6P6-P-78-N 717x717x250 610x610x78 12
Öppet Plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N 717x717x250 610x610x90 12
Öppet Plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N 717x717x250 610x610x110 12
Öppet Plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N 717x1022x250 915x610x66 15
Öppet Plenum: CR-SW-9P6-P-78-N 717x1022x250 915x610x78 15
Öppet Plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N 717x1022x250 915x610x90 15
Öppet Plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N 717x1022x250 915x610x110 15

Andra modeller och storlekar på beställning, kontakta ditt lokala Camfilkontor för mer information.


